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ロータリジョイント＆ハイロータリジョイント

左ネジ仕様

回転方向が右廻り（時計廻り）する
機械に使用した際の、緩み防止対策に有効。

■ロータリジョイント・ハイロータリジョイント形状一覧
商品名 ロータリジョイント ハイロータリジョイント
記　号 RC RL RHC RHL

形状名

ストレート エルボ ストレート エルボ

■ロータリジョイント・ハイロータリジョイントの許容回転数
チューブ外径（㎜） ø4 ø6 ø8 ø10 ø12
許容回転数

（ｍｉｎ¯¹）
ロータリジョイント 500 400 300 250
ハイロータリジョイント（RHC, RHL） 1,500 1,200 1,000

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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形式例）形式例）RL6RL6--0101LL
左ネジ

回転部

回転方向：右廻り（時計廻り）

ロータリジョイント左ネジ仕様 ■構造図（エルボタイプ：RLの場合）

開放リング（POM）

ロータリジョイントの特長を分かりやすく説明した動画を公式サイト（下記アドレス）に公開しております。
http://www.pisco.co.jp/product/detail/a/a18/

形式例）形式例）RL4RL4--M5M5LL
左ネジ

ロータリジョイントネジ部を
回転部へ固定。

ガイドリング
（黄銅＋無電解ニッケルメッキ）

ロック爪（ステンレス）

ボールベアリング

弾性体スリーブ（NBR）

滑り軸受部

シーロック加工

Oリング（FKM）

Oリング（NBR）

金属本体
（黄銅＋クロムメッキ）

チューブ

：：R204-2PR204-2P

>>>https://www.pisco.co.jp/
営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　　〒399-4586　　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。
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